Applications type

- Installations de
chauffage

PN 6
Fiche produit

bl

PN 10
Fiche produit

™

Servomoteurs Fiche produit

SQK34../84.. N4508

SQK33.. N4506
SAL.. N4502
Tension de  Signal
fonct. de commande
230 V~ - 3 points
3 points
24 V~ 3 points
24 V~|- 3 points
3 points

0...10V, 4...20 mA

0...10V, 4..20 mA
Kit de montage "
(Lo 20
N4241
VBF21.40
VBF21.50
VBF21.65
VBF21.80
VBF21.100
VBF21.125
VBF21.150
VBI31.20
VBI31.25
VBI31.32
VBI31.40
1...120°C
N4252
VCI31.20
VCi31.25
VCi31.32
VCI31.40

Temps de courses [s]

SQK SQK33
135 125
135 -
DN
40
50
65
80
100
125
150

20 Rp %
25 Rp 1
32 Rp 1%
40 Rp 1%

Rp

Di¥ [pouces]
20 Rp %
25 Rp 1
32 Rp 1%
40 Rp 1%

k\lS
[m3h]
25
40
63
100
160
550
820
6.3
10
16
25

kVS
[m?h]
6.3
10

16

25

SQK34.00

SQK84.00

immédiat
Apmax
[kPa]
30
30

5 Nm

SQK33.00

SAL31.00T10
SAL31.03T10
SAL81.00T10
SAL81.03T10
SAL61.00T10
SAL61.03T10
ASK31N

Apmax
[kPa]

" Kit de montage ASK40, ASK4AT pour 5QK33.. vannes 3 ou 4 vaies de AXA, BUDERUS, CENTRA, ESBE/SHUNT AB, LOELL, MUEHLENBERG, ONDAMIX et

VIESSMANN,

Pour plus de détails, voir fiche produit N4231.
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