Combinaisons d'appareils

SAL..T10 Angle de rotation 90 °
Couple de rotation 10 Nm
Vannes a secteur Fiche produit Igrr:re\ed'e’ DN k.s [m*/h} ::I;:t:age Aprmax [kPa]
PN6 VBF21.40 |40 25 - -
VBF21.50 50 40 - -
W VBF21.65 65 63 ASK31N
VBF21.80 80 100 ASK31N
VBF21.100 |100 160 ASK31N 30
VBF21.125 |125 550 ASK31N
1°C...120 °C VBF21.150 |150 820 ASK31N
Vannes a papillon Ap, [kPa]
PN16 N4131|VKF41.40 |40 50 ASK33N
. VKF41.50 50 80 ASK33N
m FEJ:‘LT_} VKF41.65 65 200 ASK33N 500
_ .'],\ VKF41.80 80 400 ASK33N
[ @Lﬂ VKF41.100 | 100 760 ASK33N
N - § VKF41.125 |[125 1'000 ASK33N 300
X VKF41.150 | 150 2'100 ASK33N 250
10°C...120 °C VKF41.200 |200 4'000 ASK33N 125

Y les servomoteurs rotatifs SAL..T10 sont uniquement compatibles avec des vannes VBF21..,
DN65...150. Pour des VBF21.. en DN40/50 utiliser des servomoteurs rotatifs SQK34.. ou SQK33.00

(fiche produit N4506)




