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SDS-SXWBO-IOMODULES-A4.BU.N.FR.12.2012.0.03.CC

8 Sorties ToR, Form-C
(DO-FC-8), (DO-FC-8-H) 

Automation Server  

Module E/S

Les modules DO-FC-8 et DO-FC-8-H 

comportent 8 sorties de type tout-ou-rien 

(ToR). Chaque sortie est équipée d’un 

contact inverseur.

Applications de commande

Les relais à contact inverseur des modules 

DO-FC-8 et DO-FC-8-H sont conçus pour des 

applications pilotant des charges de 3 A maximum 

par sortie.

Indicateurs d’état et dérogations

La face avant des modules DO-FC-8 et DO-FC-

8-H comporte huit voyants LED de couleur verte. 

Le module DO-FC-8-H comporte également huit 

interrupteurs de dérogation manuelle en face 

avant.
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Module E/S  

DO-FC-8 -H

Module E/S 

DO-FC-8 
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Digital Outputs

4321

Contact Rating:
250 VAC       , 3 A

30 VDC        , 3 A
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Digital Outputs
5 6 7 8 Contact Rating:

250 VAC       , 3 A

30 VDC        , 3 A
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DO-FC-8

DO-FC-8-H 

Module E/S pour Automation Server 

Caractéristiques

Alimentation

24 Vcc, 2.2 W

Canaux de sortie    

8

Pouvoir de coupure 

250 Vca, 30 Vcc, 3 A

Sorties ToR 

Relais contact inverseur

Connexions 

Commun (C), Contact Ouvert (NO), Contact 

Fermé (NC)

Largeur impulsion  

100 ms minimum

Isolation 

1500 Vca minimum, entre bobine et contact 

Caractéristiques mécaniques

Poids (Embase incluse)  

0.332 kg (0.73 lb) 

Poids (Sans embase) 

0.209 kg (0.46 lb) 

Embase 

TB-IO-W1

Références 

DO-FC-8, Module E/S

8 sorties contact inverseur 

Réf : SXWDOC8XX10001 

DO-FC-8-H, Module E/S avec dérogation

8 sorties contact inverseur avec interrupt-

eurs de dérogation 

Réf : SXWDOC8HX10001 

TB-IO-W1, Embase pour module E/S

(Requis pour chaque module E/S)

Réf : SXWTBIOW110001

Connexions
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